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DSP ECHO & REVERB_DSP1011

DSP1010数字前级处理器是高档贵宾房最新的专用设备，它融合了DSP多种效果处理，通过BBE最新技术处理，使音源与设备的因素产生的失真进行合理有效的修正与补偿，听音效果更接近音乐作品本身希望达到的效果，从而得到最真实的声音，进而改善音乐质量、还原音乐细节、提高音乐清晰度。
· 五路话筒输入

· 四通道信号输出，可自动切换或手动选择

· 人声渲染突出

· 内存DSP多种效果处理

· 附有线、无线遥控功能

· 独立音乐、话筒音理暗调控制器

· 专业级立体声数码变调

· 整机由CPU协同处理，工作更稳定

· 内置电子分频电路，具有独立的低频信号输出

· 参数自动保存，关机数据不会丢失

· 与HOUS WAVE系列后级功放配合使用，适合大 房间和VIP房间或HI房。

· BBE技术

	信噪比
	95dB(典型）
	话筒部分

	失真度
	＜0.014%
	输入灵敏度
	10mV

	最大输入电平 
	2.7V
	信噪比
	58dB

	最大输出电平
	5V
	失真度
	0.40%

	左右通道增益差
	＜0.8dB
	音调调节范围
	BASS:100HZ(±10dB)

	分离度 
	＞54dB
	
	TREBLE:16KHz(±10dB)

	输入阻抗
	＞20kΩ(非平衡)
	其它

	输出阻抗
	＞680Ω(平衡)
	电源电压
	220VAC，50Hz

	输入自动检测灵敏度
	3mV
	电源消耗
	25W

	频率响应
	20Hz-20KHz(1dB,-1.2dB)
	机身尺寸
	482×150×44mm

	重低音输出电平
	9.6(最大值)
	



