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本标准等效采用国际标准 扬声器听音试验

本标准所述的听音试验是在与居住房间的 平均 声学特性相类似的房间内进行 并给出 了有关房

间的尺寸 声学特性 扬声器与听音员的布置和环境条件等要求 本标准还包括有关音乐和 语言节目素

材的选择 数据处理和结果表示的要求

主题内容与适用范围

本标准规定了对家用声系统设备的扬声器进行听音试验的方法

本标准适用于家用扬声器系统和单元 可由生产厂家提供适用的箱体及必要附件

本标准给出有关扬声器听音试验的建立 执行和评价方面的各项规定

引用标准

收音机 录音机听音试验

校准纯音听力计用的标准零级

模拟节目信号

声级计的电 声性能及测量方法

术语

本标准中所用的一些专用术语具体含义如下

激励

某一节目段由某个扬声器重放

节目段

听音试验中 在某段时间内由一只扬声器不间断地演示小段音乐或语言

重复

听音试验中 为了增加评定的可靠性 重复使用同样的激励

可靠性

个人内的可靠性是指某一听音员对同一激励重复评定的一致性

个人间的可靠性是指不同听音人员对同一激励评定的一致性

交互作用

两个变量的交互作用是指一变量的效果因另一变量的不同而不同 在听音评定时扬声器和节目源

之间的交互作用 是指两个 或更多的 扬声器的评定差值 对不同节目源来说是不同的

实验条件

试听室



理想地讲 试听室应模拟我国的典型家庭听音环境

本标准规定的试听室的性能要求及具体建议如下

混响时间 之间听音区域内混响时间 的平均值应在 范围内 最好

为 且 的各测量值偏离平均值不应大于 在 以下 以上 允许 偏

离上述平均值超过 但在 以下 不应超过

试听室内声频响曲线应尽可能平滑 无明显声染色

在 频率范围内 室内不应有任何异常 共鸣和颤动回声

环境条件

温度 优选

相对湿度

气压

注 若听音用仪器设备性能不受影响 听音员无不舒适感觉 环境条 件可以适当放宽 当有争议时 仍以本条的规定

为准

本底噪声 空场 无听音员 时 在试听室的听音区测得的本底噪声级应低于 计权 慢

档

室内灯光 色彩 坐椅等应使听音员感觉舒适

试听室尺寸

图 给出了试听室尺寸的范围 下列数值为推荐尺寸

体积

高

长

宽



图 试听室

注 参考 条

扬声器的方位

在和制造厂的规定不相矛盾的情况下 各扬声器的参考轴应在距地面高 的水平面上 并指

向试听室中线上靠近听音员座席区中央的一点

被听扬声器要放在透声幕布后面 见图 幕布应是透声不透光的布 在声频范围 约

传声损失小于 测量时扬声器与传声器相距 幕布置于其中间位置

单声道试验

被听扬声器的位置可在图 所示的扬声器区内调整 但至少距侧墙 距后墙 这些距离

是从扬声器参考点 扬声器参考轴与扬声器前平面的交点 起测量的 有特殊用途的扬声器 如墙角式

扬声器 必须按产品标准技术要求放置和试听



各被听扬声器之间间隔至少相距 可能的话 听音试验时扬声器应当交换位置 以避免由于

扬声器与具体的试听室位置有关联而产生总体结果的偏差

立体声试验

进行多对扬声器的立体声听音试验时 扬声器放置位置的差异会对听音结果带来影响 为了保证扬

声器放置位置相同 并满足转换时间的要求 若条件允许 可用一个机械装置来实现位置的转换

扬声器应对称放置 至少应相距 在小试听室内 可能需要把扬声器移到距侧墙 以内

最近的听音员离两扬声器连线距离应不小于 垂直距离 一般情况下 最小听音距离为扬声器间距

离的 倍 两对称扬声器与最近听音位置所组成的角度是

听音员的位置

听音员应坐在规定的听音区域内 立体声听音试验应尽量安排在立体声听音区轴线上 如图 所

示 在单声道试验中 必须保证有一个听音员处在试听室轴线上 其他听音员可在图 所示的区域内随

机安排 如有必要可以交换听音位置

各听音员距侧墙至少 距后墙至少 听音员之间的间隔至少

听音员的坐椅靠背应不高于肩 以避免产生不必要的影响

有多个听音员时 应避免互相 通信 必要时可用透声幕隔离听音员 以减少视觉 通信

节目素材

节目素材的选择对听音试验结果有很大的影响 各节目段的选择相互间应有不同的特点 应按分离

的独立变量处理 以度量被听扬声器音质的不同属性

一般 至少应包括 种不同的节目段 其中一种是语言 优选男声语言 另一种应为用最强音演奏

的丰满的交响乐曲 其他几种节目段应选取一些由少量乐器组合的演奏 如

钢琴 小提琴和大提琴

木管和弦乐器

铜管乐器

独唱和乐器伴奏

打击乐器

各声部合唱

民乐

自然声

戏曲等

再一种是重放声级很高的通俗音乐

各节目段时间应大致相等 在 之间 音乐段应尽可能地构成完整的音乐语句 每一节目

段结束后 应留 无声段作记分用 成对比较法中各重复节目段间的间歇约

节目带也应有必要的声级校准信号

声级调整

节目的听音声级

每一节目段的重放声级的大小 原则上应为一般听音员优选的听音声级 有些实验证明 优选声级

通常很接近在典型听音人员位置的实际演出的原语言 音乐的声级

在试听室内 用高质量的扬声器重放每一节目段 由听音员对每段节目一一进行听音试验 就可以

估计出一个平均的优选听音声级

在一次听音试验中 常常可能包含多于一个的听音声级 原因之一是各个听音人员的优选听音声级

间有很大不同 某些听音人员可能更喜欢比平均声级低得多的声级 另一原因是对较大扬声器优选的

声级 对于某些小扬声器则可能就过载 若用另外的听音声级 则它们应在原声级以下 按 一档选

用 为了节省听音试验时间 这时的优选试验不需要用所有的节目段 而仅选择试验中一个或两个具有



最高重放声级的节目段进行优选试验

扬声器的有关声级

试验中力求做到各对应节目段在各受试扬声器上听起来一样响 为了做到这一点 可在试听室内馈

给受试扬声器试验信号 用声级计 计权 慢档 在听音区中央人耳的高度处测量声级 使各受试扬声

器产生的声级在声级计上读数一致

试验信号符合 中规定的信号 声级计应符合

有时测量得不到合适的响度平衡 这依赖于节目源的频谱和扬声器的频响 在这种情况下 建议通

过主观方法仔细调节平衡 在非常重要的场合 可能需要对每个节目段进行单独的主观响度平衡

电要求

要使听音试验正确指出各扬声器间的差异 仔细考虑某些电要求是重要的 试验中用的仪器设备

如录音机 调音台 功率放大器等 的技术指标应不影响受试扬声器的听音效果

功率放大器

当驱动所有的试验扬声器达到最高声级时 功率放大器应工作在不削波 稳定以及不触发保护电路

的情况下 实用的办法是在预备性试验时用示波器或峰值功率表监示放大器的输出

切换系统

切换系统应不损坏功率放大器的性能 开关接点电阻 特别是功率放大器的输出电路中的接点电阻

应当很低 应定期检查性能损伤 声级调整通过接在功率放大器输入端的电位器来完成 转换时不应出

现干扰声 转换的寂静时间应短于

应通过测量来确认设备的互联使其重要性能参数 如频响 本底噪声等不发生明显变化

连线

从功率放大器输出端到扬声器的连线应尽量短 其总电阻 应从放大器输出端测量 即由所有选择

开关接点到短路的扬声器端子间电阻 不应超过 或受试扬声器额定阻抗的 两者中较小的值

频率响应

某些扬声器的设计要求在电信号通路中使用频率补偿 这一要求可以通过把专用器件插入系统或

按产品标准的规定采用普通的均衡器调节信号通路频响而得到满足 在没有特殊规定的情况下 幅频响

应的调节应在功率放大器之前进行

在电信号通路中频响不平直的听音试验 均应在试验报告中说明 并标出频响

听音试验方法和评价

听音员

听音员应有高保真听音经验 最好有听临场音乐的经验 对音乐基础知识有一定的了解

在 的频率范围内听音员的听阈级应低于 见 虽然不需要把听

力损失超过上述范围的人排除在外 但对他们的听音评价结果应分别进行分析 检查其数据与正常听力

人员的数据一起处理是否合适

在听音经历类似的听音小组内 由于个人间可靠性通常相当高 所以在听音小组内听音员人数可适

当减少 但不能少于 人

在数据统计处理时应检查评定结果的可靠性 见附录 参考件 可靠性应认为是试验结果的重

要因素 如果评判可靠性不满意 则听音试验要用更多的听音员 听音员人数较多时可分组进行

试验持续时间

一次听音试验活动应限制在 左右 其中有一两次休息 总持续时间依赖于以下一些因素 试验

方法 试验中所含系统数量 要求的听音员人数以及每个听音员所需要的重复演示 试验持续时间的估

算在附录 参考件 中给出 对于综合性的听音试验 每个听音员可能需要多于一次试验活动



听音员每天累计听音时间不应多于

评定尺度

总音质要按保真尺度进行评定 在评定不同录音的重放时 因为有各种各样的音乐和录音方法 所

以需要不同的标准

对用普通声乐器的音乐和自然嗓音歌唱及讲话的节目素材 听音员可 用自己类似的生活经历

的记忆为参考 评判重放声与实际原声相符合的程度 这个 真实 自然 的标准适用于许多典型的古典

音乐 民乐 戏曲和爵士音乐等的录音

另一方面 各类音乐的现代录音不要求极精确地 对听音员来说 再 现实际演出 在这些情况

以及电子合成音乐的情况下 听音员只能把重放声与想象的预想概念联系起来

对单个节目段落评分时需要向听音员推荐他应采用什么样的评定标准

不管在什么情况下 都要求听音员按 的尺度报告评价结果 表示不能想象的最坏的重放

表示完全忠实于理想的重放 把 和 看成是定义尺度端点的 标志 希望在实际评定中使用

含一位小数 另外 附以评语说明 如 优 良 中 差 劣 或其它语言 这将帮助听音员对扬声器的音

质进行评分 评定尺度表示如下

优

良

中

差

劣



用类似方法建立的其它评定尺度 如 明亮 丰满 清晰 平衡 柔和 力度 真实感 立体感 亦可使

用

试验方法的选择

单一激励法

单一激励法是指各个激励分开的演示 在下一激励出现前 由听音员完成 对上个激励的评定 按

条推荐的节目段的持续时间和间歇 激励演示的时间样式如图 所示

图

激励包含已知节目段 等 由已知扬声器 等 重放 例如 表示扬声器

重放节目

成对比较法

成对比较法是指所有激励依次成对地演示 每对激励的演示是指某一确定的节目段首先是在一只

扬声器上重放 而后又立即在另一扬声器上重放 在下一对激励出现前 听音员对上一对扬声器已完成

一次评定 成对比较法激励演示的时间样式如图 所示

图

激励包含已知节目段 等 由成对扬声器 与 或 与 等 重放

试验选用 方法还是 方法 应根据扬声器数量 需重复的次数 每一激励重复演示以增加评

定的可靠性 以及要求的试验时间来确定 方法和 方法试验时间的计算与比较 见附录 参考件

当被试听的扬声器的质量大致相同 需要比较细微的差别时 方法更为优选 两种方法混合使用

也是可以的 先用 方法对一大组扬声器进行听音试验 然后用 方法对质量相近的继续进行听音试

验

注 不管哪种试验方法 在某些或所有试验中都可以用一个或多个参考扬声器 这样便于在各不同试验中比较



试验结果

推荐修正的 方法 不用数字的评判 只要求听音员说出一对扬声器中哪一个重放更保真

最后得到的数据不是各扬声器的直接数字评价 而仅给出每一个扬声器优于另外扬声器的试验次数 这些

次数能被用来表示扬声器排列等级 如果需要 这些等级排列数据可以通过采用 比较评判定律 方式或称

非计量尺度方式转换成间隔尺度 这种简化的优选法 对于两扬声器之间差别的大小给出的信息往往比

方法要少

在暂不具备用 方法和 方法的条件时 可采用相对比较法 具体试验方法及其数据处理见

为了减少由于实际操作 疲劳或其他随时间变化的因素对评价的影响 应采用随机的激励演示次序

即节目与扬声器的各种组合 所进行的每次试验活动均应采用不同的次序

在 方法中 随机演示次序的要求是激励对的次序 在每一对中 相应两个扬声器演示的次序应当

平衡 即对每一节目段落 或 的次序应等同的产生

须知与预备性训练

在每次正规的听音试验之前 听音员应掌握试验中的工作情况和评价方法 特别是评定尺度的定义

及怎样用它表示 须知内容要逐字采用 见附录 参考件

须知应同时以口述 最好磁带录音 和书写形式给出 须知演示后 应进行一些预备性训练 以便适

应评判情况 预备性试验中所用的激励应是正规试验中节目素材的代表 若整个试验要持续约一个小

时 则训练活动至少为 对于要连续进行几个的试验活动 再次试验之前的预备训练次数可以

相应的减少 在每次试验休息后 建议也可以进行适应性训练

评定次数

最低要求是每个听音员对每种激励评定一次 为了估算听音员评价的可靠性 每种激励至少重复两

次 最好重复三次或四次

采用单一激励法时 为了产生满意的可靠性 可以根据听音试验时间的总长度和听音员人数来选择

重复次数

对 个扬声器使用 方法时 每种激励的重复次数自然为 因为每一扬声器均要与 个扬声

器中的每个扬声器配对进行每一节目段的听音 对每个节目段扬声器成对演示的总数为 若

扬声器数量足够大 就可能不需要再重复而达到所要求的可靠性

两种方法的评定次数和试验时间总长度的计算 见附录 参考件

数据的统计处理

附录 参考件 给出统计分析的说明 这里仅给出主要原则

听音人员的评定数据以单个和 或 所有听音员一起填入适当的数据表中 对所有节目与扬声器组

合进行算术平均 即扬声器对节目计算平均值 而节目又对扬声器计算平均值 直接观察这些数据表以

及相应图示可得出扬声器一般的评定结果 以及扬声器与节目有关的评定结果

若要求更详细的统计分析 则可通过数据的方差分析和有关统计检验来进行 这就可能对扬声器

节目 听音人员及这些因素之间的各种交互作用的评判的依从性进行评价 不管是各单个听 音员 个人

内可靠性 还是所有听音员一起 个人间可靠性 的数据方差分析都可用于估计试验数据的可靠性

若听音试验中包含附加变量 如扬声器或听音员的位置 则所说的统计分析也可推而广之包括这些

变量 附录 参考件 中 章

试验报告内容

听音试验结果应作专门报告 报告原则上应包括下列主要内容

被听样品的生产单位及型号

试听室及其特性 尺寸 混响时间 本底噪声 环境条件等

扬声器在试听室的位置

电设备及任何频响的调整



节目素材 说明来源 名称 内容 节目片段的时间及总的时间等 和演示节目所用的声级

听音员数量及状况 姓名 性别 年龄 工作单位 职业等 以及他们在试听室内的位置

试验方法的说明

数据处理



附 录

听 音 试 验 须 知

参考件

下列内容在做单一激励或成对比较试验时 可作为听音员须知的基础 重要的是对于这些类型的试

验 所有听音员都要接受完成相同的准备工作

单一激励评定

在这个试验中 你们将听到由若干扬声器重放的语言和音乐节目段 节目均将由随机排列次序的

扬声器演示 每听一个节目 你们应根据节目的理想保真度来判断这个重放 对于某些音乐和语言 可

用你们生活经验的记忆来评定该重放与原来记忆中的声音相符合的程度如何 对于其它类型的音乐 例

如某种流行音乐和电子音乐 你们必须想象供你们听的节目来评定该重放与设想中的声音相符合的程

度如何

注 为了避免采用上述准则可能引起的混乱 试验人员可以提示 听音员们哪些节目应根据原来记忆的声音的保

真度来评定 哪些节目应根据 设想 中声音的保真度来评定

在所有情况中 均应按如下图所示 尺度来作保真度评定 在 之间保留一位小数的任

何数 能用来表征重放中保真度的等级 你们仔细地听完一个节目段后就作评定 要力求始终记住不应

将你们的音乐偏爱掺杂在评定中去 评定仅涉及到声重放的保真度

注 该须知也应给出有关近似的试验持续时间 间歇 预备性训练及有助于听 音员其他细节的信息

数字 表示一种完全忠实于理想的重放 不可能再作改进

优

良

中

差



劣

数字 表示一种与理想情况完全不相似的重放 是一种不能想象的最坏重放

成对比较法

在这个试验中 你们将听到由若干扬声器重放的语言和音乐节目段 每次由二个不同的扬声器分

别把每个节目演示一次 节目的次序和成对扬声器的组合均以随机方式变化 在每次成对演示结束时

你们应根据节目的理想保真度来评定两个扬声器中每一个的重放声 对于某些音乐和语言 你们能用

亲身经验的记忆来评定该重放与原来记忆的声音相符的程度如何 对于另一些音乐 例如某 种流行音

乐和电子音乐 你们就必须设想供你们听的节目 来评定该重放声与设想中的声音的保真程度如何

注 为了避免采用上述准则可能引起的混乱 试验人员可以提示听音员们哪些节目应根据原来记忆的声音的保真

度来评定 哪些应根据 设想 中声音的保真度来评定

在所有情况中 均应按如下图所示的 尺度来作保真度评定

数字 表示一种完全忠实于理想的重放 不可能 再作改进

优

良

中

差



劣

数字 表示一种与理想情况完全不相似的重放 是一种不能想象的最坏重放

在 之间保留一位小数的任何数 能用来表征重放声保真度的等级 应按相同的基础来评定每

次成对演示中二个扬声器中的每一个 你们仔细地听完二者的演示后就写下你们的两次评定意见 对

某些成对扬声器发出的声音不论多么相似 不要以相同的尺度数来评定 而必须用不同的尺度数来评

定 最后 要力求记住不应将你们的音乐偏爱掺杂在评定中去 评定仅仅涉及到声重放的保真度

注 该须知也应给出关于近似试验持续时间 间歇 预备性训练及有助于听音 员其他细节的信息

附 录

试验长度的比较

参考件

按照 条确定的两种试验方法和 条推荐的节目段的持续时间和间歇 激励演示的时间样式

可用下列例子来阐明

单一激励评定

激励包含由已知扬声器 等 重放已知节目段 等

例子 表示扬声器 重放节目

成对比较法

激励对包含由两个不同扬声器 与 或 与 等 重放已知节目段 等

在下面的演示中 对 和 方法中的试验持续时间进行了比较 根据这些数据 使用者可针对具体

目的选择更有效的方法



已知值

扬声器的个数

节目片段数

每种激励的重复次数

须知的持续时间

预备性训练的持续时间

假设

某一节目的演示次数 见表 注

一个节目段的持续时间 包括间歇

每个听音员听每个节目的具体听音时间 表

每个听音员试验时间的总长度 表

全部时间值仅仅是举例 是在许可的持续时间范围内选择的 主要供比较用

表 演示时间 的计算

持续时间

激励

间歇

激励

间歇

每对

表 具体听音时间 每个听音员和每个节目 的计算

次演示

注 演示次数 对于 和 分别用 个单一激励或 成对激励来获得 只是当 时 对于 要做

必要的增加

该比较当然是依赖于 值 当 时 以这样一种方式来选择 值 即对于 法 能够用最小重复数 乘

以一个整数 或 来得到所要求的重复数 或 当 时 将比 大 这时 法的重复数大了 可靠

性相应增加 因此 与 法之间的比较不再是相同条件了



表 节目段时总试验长度 的计算

从表 可知 当试验中被评扬声器数 时 用假设的持续时间 重复数和节目数 法的总时间

长度较短 当被评扬声器数 时 则 法的总时间长度较短

附 录

听音试验数据的统计处理

参考件

引言

本附录介绍本标准所述听音试验数据统计处理的一般方法 关于应用中的细节及更完整的原理 建

议参阅有关统计学和实验设计法的文献

本标准介绍的听音试验是在一定条件下 由实验人员控制某些因素 如 试听室条件 放音用设备等

等 不变 而改变另外一些因素 如 被评扬声器 节目等等 由听音员对每只扬声器重放每段节目 激

励 进行评定 所有这些激励的演示次序应是随机的 原则上应随不同的听音员而异 为提高 并能估

计 评定的可靠性 建议每位听音员对每一激励至少作两次独立的评定 而且 每位听音员所作的评定应

与参加试验的其他听音员无关

听音试验数据的统计处理可分为两个步骤

描述统计

为了便于观察试验结果 将试验数据列成适当的数据表 并计算某些公共统计量 如 算术平均值

也可以用作图的形式表示 观察这些图表便可得出有关被评扬声器的某些结论 如 各扬声器音质的优

劣 每位听音员评定的重现性 各听音员以及不同节目对试验结果的影响等等 若想要从试验数据中得

到更详细的信息和更确切的结论 可继续进行下一步骤的统计分析

推断统计

在这一步骤中 利用方差分析法和有关方法对试验数据作进一步分析 以检验不同扬声器和 或 不

同节目评定值之间的差异在统计上是否显著 以及扬声器与节目之间是否存在交互作用

为说明上述步骤 下面用四个扬声器和五段节目的听音试验的真实数据举例



描述统计

个人数据表举例

在本听音试验中 对 个扬声器 和 及 段节目 和 的所有可能的

个组合 由某听音员 对每一组合评定三次得到表 所列听音试验数据 这在实验设计上叫带重复

二因子试验数据 例如 扬声器 和节目 的组合 即表 左上方的方格中的 乃是三次评定

的数据 其下面的 是这三个数据之和 表右边 节目的和 一栏表示节目评定数据之和 节目的平

均 一栏表示节目的平均 表 下边 扬声器的和 栏表示扬声器评定数据之和 扬声器的平均 栏表

示扬声器的平均 必须指出的是 为了减少评定误差 对 个组合 每一组合评定三次 总共 次评定

的次序必须按随机化程序进行 尤其不要让听音员知道他将评定的是哪段节目在哪个扬声器上的演示

表 带重复二因子试验数据

扬 声 器 节 目

和 平均 值

节目

扬声器
和

平均值

直接观察表 可得到有关试验的许多信息 由各方格内三次评定数据的重现性可看 出该听音员

在试验中显示出较高的稳定性 即个人内数据的可靠性较高 由 扬声器的平均 栏可以看出扬声器

和 比 和 好 由 节目的平均 栏可看出节目 和 较难 保真的 重放 另外观察各个节目内

扬声器评定值之和可看出扬声器之间的差异是随着节目而变化的

小组数据表举例

听音试验采用一组 个听音员 和 进行评定 所得数据列成表 称为带重复的三因子

试验数据

观察表 可得到与表 相类似的信息 扬声器 和 优于 和 在扬声器和节目之间可能

存在交互作用等等



表 带重复三因子试验数据

节目 听音员
扬声器 节目

小 计 和 平均

小计

小计

小计

小计

小计

扬声器
和

平均

推断统计

方差分析法

关于此方法的基本原理和基本假定在许多统计学和实验设计法的文献中都有叙述 其中关于 独

立误差 的假定是很重要的 为了满足这个假定 各种扬声器与节目组合的演示次序应是随机化的 对不

同听音员应有不同的随机化程序 每位听音员对每个激励的评定应与其他各听音员的评定无关 方差分

析将试验数据的总波动分解成听音试验中不同波动源造成的不同分量之和 波动源是指 扬声器 节目

听音员以及这些因子之间的各种交互作用 有关的统计检验按一定的概率 显著性水平 检验在不同的






















