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Karaokev Loudspeaker_KS8 & KS10
· 人性化的外型设计。 

· 前方反射孔音箱设计。 

· 极佳的移动、永久安装场合应用。 

· 完善的保护线路，大大降低因啸叫、误操作等引起的喇叭单元烧毁的概率。 

· 高功率的8"低音单元，3"双高音（KS-8）。 

· 高功率的10"低音单元，3"双高音（KS-10）。 

· 灵活的一体化吊挂点，便于进行宽角度的声场调节。


	MODEL
	KS8
	KS10

	PERFORMANCE

	Frequency Response ±4dB
	50-20KHz

	Max SPL

	Continuous
	114dB
	115dB

	Peak
	120dB
	121dB

	RMS Power
	100W
	120W

	Peak Power
	400W
	480W

	Rate Impedance
	8Ω

	Recommended AMP
	100-200W/8Ω

	Dispersion (H×V) -6dB
	100°×100°

	PHYSICAL

	Subsystem
	LF
	1×8″
	1×10″

	
	HF
	2×3″

	
	MF
	N/A

	Connectors
	Binding Post

	Dimensions (mm)
	H
	267
	295

	
	FW
	452
	514

	
	HW
	
	

	
	D
	237
	275

	N.W. (Kg)
	8
	9

	Packing Quantity
	×2

	Packing Dimensions (mm)
	H
	516
	569

	
	W
	605
	701

	
	D
	342
	373

	Packing Weight (Kg)
	17.3
	22
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