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SS-215
SS系列包括全频扬声器系统和超低频扬声器系统。在外观设计中充分注重其多功能性；使用上，全频音箱配有多个悬挂点；号角设计成可以改变声音扩散角度。SS系列适合于现场扩声和固定安装。 SS系列选用高品质的电子元器件和高机械、电子负荷能力的扬声器单元，可提供具有高声压、大动态、低失真的清晰自然之声。 SS系列全频音箱的悬挂点均采取内部连接一体，进一步强化了木质音箱结构的坚固度，使音箱在吊挂使用中更加安全可靠。
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	产品型号
	SS-215

	结构类型
	两路全分频，低频倒相，紧凑梯形

	单元组成
	LF:2x15"低频驱动器(Φ65mm 音圈)/HF:1x1”exit(Φ4４mm 音圈)

	频率范围(±3dB)
	46-20K Hz±4dB

	低频极限
	一10dB＠38Hz

	特性灵敏度级/1M.1W
	96dB

	最大声压级
	122dB 连续,128dB 峰值

	标称阻抗
	4Ω

	功率承受
	600W  连续 (AES)/2400W 峰值

	推荐功放功率
	600-1200W(@4Ω)

	分频点
	内建无源分频点1.8KHz

	覆盖角度(H*V)-6dB
	90°Hx40°V

	箱壳
	18mm中密度纤维板


	表处
	黑色耐磨聚脂漆

	防护网
	喷塑钢网

	连接插座
	两只NL4MP

	吊装
	12-M10吊挂点

	外形尺寸
	1150*(F500,R279)*422

	包装尺寸[H*W*D](mm) 
	1230*655*615（单只装）

	净重(Kg)
	51.5

	毛重)(Kg)
	56.5（单只装）



